	T.P. N°1
	Durée : 4h
	REMUEUR DE CAISSES


	Objectif du T.P. :



	Elaborer le programme du REMUEUR DE CAISSE




	Préparation :



	


	
	Déroulement :



	
	Elaborer le programme à partir des grafcet donnés

Elaborer et programmer le Grafcet  de gestion manuelle du remueur

Elaborer et programmer les grafcet de surveillance des différents mouvements

(principe du temps enveloppe)


	Travaux complémentaires :



	


	Commentaires :



	


REMUEUSE 

Le système doit assurer la « manipulation » des bouteilles de champagne de manière à diriger le dépôt dans un bouchon spécial appelé « bidule » qui sera enlevé, éliminant ainsi les impuretés contenues dans le vin.

Le cycle de « manipulation » respecte la suite de  mouvements qu’opèrerait un opérateur traditionnel : une série de rotations et d’élévations jusqu’à ce que la bouteille se retrouve verticale, le bouchon vers le bas.

La caisse est chargée de 300 bouteilles.

Organisation de la Partie Opérative :
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 Rotation de la caisse :










Elévation de la caisse :



Organisation de la Parie Opérative :
















Bilan des E/S 



Cycle de remuage :

Les rotations se feront de 90° ou de 180° dans un sens ou dans l’autre : 

( 26 rotations 

Avant chaque élévation ou rotation un temps de repos sera pris : 

temporisation  = 1 mn

Les élévations se feront de 6° chacune : 

(14 élévations 

Image du cycle :



Fonctionnement :

L’opérateur engagera la caisse chargée de ses bouteilles dans le support de caisse qui est en position horizontale (légèrement incliné 5° environ) 

Capteurs b0 et c0 sollicités.


Le capteur c0 est sollicité : 

Il lancera ensuite le cycle de remuage par « départ cycle » : dcy.

Le voyant « En cycle » sera alors allumé en même temps qu’une balise clignotante de couleur orange.

En fin de cycle le voyant « En cycle » sera mis en clignotement et l’opérateur pourra récupérer la caisse en la soulevant puis il ramènera le support de caisse en position initiale par la commande manuelle « descente caisse » : dcai

Pupitre :






GEMMA



















Grafcet du point de   vue système :


Commentaires :

ANIMER LA CAISSE : rotations et/ou élévations conformément à l’image du cycle donnée. Le voyant de couleur orange est allumé pendant le cycle.

TEMPORISER : entre deux mouvements un délai permet au dépôt de se former.

A l’issue de cette temporisation le mouvement suivant est lancé et ceci jusqu’à ce que le cycle complet soit effectué.

Le cycle étant achevé, l’opérateur sera prévenu par le voyant « Vorange » qui sera placé en clignotement. Il pourra alors ramener la caisse en position basse à l’aide de la commande manuelle « dcai ».

Structure des GRAFCET du point de vue de la Partie Commande :







Principe  adopté pour le traitement :

Dans un tableau seront rangés tous les paramètres des différentes séquences : 

a- nature des mouvements : rotation seule  ou rotation suivie d’une élévation

b- les présélections des compteurs : nb. de plots à franchir 1 = rot de 90° 2 pour 180°





Gestion des mouvements :

La mise en rotation des moteurs par l’intermédiaire des contacteurs et du variateur de vitesse doit être faite en respectant un ordre précis  à l’enclenchement  et au déclenchement :

mise en rotation :  KME=1 puis KMG=1 (le sens de la rotation est fixé par une sortie de l’API qui pilote l’entrée du convertisseur ).

arrêt de la rotation : KMG = 0 puis KME = 0 

On procédera de la même façon pour l’élévation.







Tableau des paramètres :

	N° seq
	Param.
	N° seq
	Param.
	N° seq
	Param.
	N° seq
	Param.

	1
	RG1
	8
	RG1
	15
	R1
	22
	R2 - E

	2
	RG1 - E
	9
	RG1
	16
	R1
	23
	R2 - E

	3
	RD2
	10
	RG1 - E
	17
	R1 - E
	24
	R2 - E

	4
	RD1 - E
	11
	RG1
	18
	R1
	25
	R2 - E

	5
	RD1 - E
	12
	RG1 - E
	19
	R1
	26
	R2

	6
	RG2
	13
	R2
	20
	R1 - E
	27
	FIN

	7
	RG1 - E
	14
	R1 - E
	21
	R2 - E
	
	


R1 : rotation de 90° - R2 : rotation de 180° - G = vers la gauche D = vers la droite

Rotation seule : séquence du type 1 : tpyseq = 1

Rotation suivie d’une rotation : séquence du type 2 : typseq = 2

La séquence 27 = FIN : signale que le cycle est achevé.

Grafcet du point de vue de la Partie Commande





























Expansions des macro-étapes :




Arrêt d’urgence





Mont





Desc





Rot





tube + écrou





Caisse de bouteilles





Support de caisse





Sous-ensemble rotation de la caisse





Manu





Auto





Tension





moto-réducteur ME





plateau





3





Sous-ensemble


élévation





Moyeu





plateau denté





pignon denté





moto-réducteur MR





chaîne





� EMBED Visio.Drawing.5  ���





vis





En cycle





Capteur : cv





dcy





dcai





c0





AV = rotation vers la droite


AR = rotation vers la gauche





AV = montée


AR = descente
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Capteur : cpl





P.C.
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Marche Arrière


Voyant « En cycle »








compte-tour de vis : cv


compte-plot plateau : cpl


position origine caisse c0


position origine berceau : b0





descente caisse : dcai


départ cycle : dcy
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KMG : contacteur Général


KME : contacteur du moteur d’élévation


KMR : contacteur du moteur  de rotation de la caisse


ALTIVAR : variateur de vitesse qui contrôle le sens de rotation du moteur piloté





Contraintes :





Pour une mise en rotation d’un moteur :


KME ou R puis KMG





Pour l’arrêt :


KMG puis KME ou R





réseau 





1 capteur permettra de compter les plots placés sur le plateau


4 plots : cpl


1 capteur indiquera la position d’origine de la caisse : c0 





1 capteur permettra de compter les tours de la vis : cv


Vis au pas de 5 mm


1 capteur indiquera la position d’origine du berceau : horizontal : b0
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3- Support de caisse 
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1 - Bâti fixe
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Arrêter tous les mouvements


Mettre la P.O. hors énergie
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Partie programmée





Mise en énergie de la P.O. et de la P.C.





Gestion des sécurités : Au 





Gestion des modes de marche et d’arrêt





Gestion du cycle de remuage 





Conditions de marche
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DESCENDRE LA CAISSE





caisse descendue
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Gestion du moteur d’élévation





Gestion du moteur de rotation caisse
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Pour chacune de ces séquences une surveillance de son bon déroulement sera à concevoir.


Le principe de surveillance par un  temps enveloppe sera adopté.


La durée maximum tolérée lors d’une séquence donnée fera partie de ses paramètres contenus dans le tableau.





* : A concevoir
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